Innenzahnradpumpe IPZ1 - HER 5 Einbau
mit 0,30 cm?3/U

Standard-Ausfiihrung (Rechtslauf auf Welle gesehen)

MaRbild:
035 o 4 15,5 o 25,5 12 414,64‘410,1;
12,37 12,37 33,5
— 6’5 J—
o {} . £ Qm
A N> I [~~23 % N~ b =\ [~
@ [ @ el @
o / \ g 18,5 o - o
! - b+ - Te} J|-= = _ - -+ - -
~| Q | ~ N~
o y e “ o
= -rry \ - ! P = =7 =
~ u | -~ | -~
OO e s /(] d D e
s m R R |
o 2,27 - | S=G1/8 25,5
T Leckdinut
Symbol Die technischen Daten beziehen sich auf eine Viskositat von 46 mm?/s
Max. Druck / bar Max. Drehzahl Min. Drehzahl
/U M B Il Nr.
S=G1/8 <- lé P=235 |“""“| P1 | Pmax |Bei Druck P1lohne Druck| Bei Druck P1 | o0 estell Nr
0,30 | 80 120 4000 5000 1000 280 gr 10015-142

P1 = max. Dauerdruck

P max. = Druckspitze

Betriebsdruck in bar
Fordermenge bei 3000 U/min (I/min)

Leistungsaufnahme in Watt bei 3000 U/min

Betriebsdruck in bar
Fordermenge bei 1500 U/min (I/min)

Leistungsaufnahme in Watt bei 1500 U/min

bar | 10 20 40 60 80 100 | 120 bar | 10 20 40 60 80 100 120
I/min] 0,44 | 0,43 | 042 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,27 /min] 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,68
Watt| 15 30 60 90 120 150 180 Watt| 30 60 120 180 | 240 | 300 | 360
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; ohrbild: Pumpenaufnahme (Pumpentréger)
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Bei Bestellung: Druck, Drehzahl, Temperatur, Medium und Einschaltdauer angeben!
Datenblatt

Tel.: 07243-14648
Fax: 07243-17996
E-Mail: info@jung-fluid.de

= Jung-Fluidtechnik GmbH
Mohrenstrae 7
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